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Bezpecnost

Tento prijimac¢ bol vyrobeny v sulade s medzinarodnymi bezpecnostnymi normami.
Prosim pozorne si precitajte nasledovné bezpecnostné upozornenia.

HLAVNY ZDROJ
110-240V, 50/60Hz, 25W

PRETAZENIE
Nepretazujte sietovu zasuvku, prepojovaci kabel alebo adaptér, pretazenie
mdze sposobit’ Uraz elektrickym pradom

TEKUTINY

Nevystavuijte prijimac dazdu a vihkosti. Neukladajte na prijimac ziadne predmety
naplnené tekutinou.

CISTENIE

Pred Cistenim odpojte prijimac z elektrickej siete. Nepouzivajte rozpustadia, iba
zvihéenu handricku.

VENTILACIA

Drazky v hornej Casti prijimaca neprekryvajte ziadnymi predmetmi. Nekladte
prijimac na koberec alebo nestabilné podklady. Prijima¢ nevystavujte priamemu
slneCnému Ziareniu, ani ho nekladte do blizkosti zdrojov tepla. Nekladte iné
elektronickeé zariadenia na prijimac.

PRIDAVNE ZARIADENIA

Nepouzivajte Zziadne pridavne zariadenia, ktoré nie su odporucene v tomto
navode. Hrozi nebezpecenstvo urazu alebo poskodenia prijimaca.

PRIPOJENIE KU KONVERTORU (LNB)

Pred pripojenim alebo odpojenim kabla zo satelitnej antény, odpojte
prijimac zo siete. AK TO NEUROBITE, HROZI POSKODENIE
KONVERTORA.

PRIPOJENIE KTV

Pred pripojenim alebo odpojenim kabla z TV, odpojte prijimac zo
siete. AK TO NEUROBITE, HROZ|I POSKODENIE TV.

UZEMNENIE
Kabel od konvertora musi byt uzemneny do systému uzemnenia paraboly.
UMIESTNENIE

Prijimac je urCeny na pouzivanie vo vnutri miestnosti, kde nie je vystaveny teplu, vihkosti
a slne¢nému Ziareniu.



Vseobecny tuvod

Tento navod Vam objasni zakladné funkcie prijimaca ako su formatovanie, vyber
kanalov a mnoho inych funkcii. V8etky funkcie su pristupné z dialkového ovladania
aniektoré z predného panelu. Indtalacia je jednoducha pomocou ,Vyhladavania
kanalov* a aktualizacia softvéru cez kabel alebo satelit. Dialkové ovladanie je
navrhnuté tak, aby sa pohodine drZalo v ruke a aby boli v8etky funkcie lahko pristupné.
Je naprogramované na ovladanie v8etkych funkcii a sledovanie programov cez satelit.
Tento prijimac je navrhnuty pre Vase pohodiné uzivanie. Softvér mdzZete aktualizovat
kedykolvek.



Vysvetlenie pojmov

* Anténa
Zariadenie, ktoré prijima a vysiela elektromagnetické viny.
Zahfna satelitnt parabolu a Sirokopasmovu anténu.

* FEC
Systém kontroly chyb datového prenosu.

* Frekvencia
Pocet cyklov a udalosti za sekundu vyjadreny v Hertzoch (Hz).

* Medzifrekvenény kmitocet (IF)
Frekvencia, ktora umoznuje preniest signal z LNB do prijimaca

* LNB
NizkoSumovy zosilovac a konvertor, ktory prevadza signal na IF

* PID
Skupina Cisiel, ktoré identifikuju prenasane data.

x Polarizacia
Charakteristika elektromagnetického vinenia uréena orientaciou vektora
elektrického pola.

* QPSK
Fazovy posun

X Transpondér
Zariadenie v satelite, ktoré prijima signal zo Zeme, zosilfiuje ho, konvertuje
frekvenciu a meni polarizaciu, nasledne signal vysiela spat' na Zem.

* Transport Stream
Prenosovy datovy tok kombinovany z video, audio a datového prudu jednej
sluzby. Je zloZeny z paketov s diZkou 188bytov.



Dial’kové ovladanie
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Dial’kové ovladanie

€ sTanDBY
Zapnutie prijimaca a jeho
prepnutie do pohotovostného
rezimu

® Tvisat
Prepinanie medzi zariadeniami

© vute

Vypnutie a zapnutie zvuku

@ Gisciné tlacidia

Prepinanie kanalov alebo vyber
poloziek v menu

© satust

Vyber oblubeného zoznamu kanalov
alebo aktualneho zoznamu kanalov

o Page Up/Down

Prepinanie stranok v zozname
kanalov

© nro

Zobrazenie okna s informaciami o
programe informacného okna na

e Channel up/down

Prepinanie kanalov alebo
poloziek v menu

o Volume up/down

Ovladanie hlasitosti a pohyb v
menu

€@ sack

Navrat k predchadzajucej poloZzke
bez uloZenia zmien alebo navrat

k predchadzajucemu sledovanemu
kanalu

@ suet

Vyber jazyka tituliek pre aktualny
program

@ Aubio
Zmena rezimu zvuku na
lavy+lavy, pravy+pravy, alebo
stereo

@ 1virADIO

Prepinanie medzi TV a Radio rezimom

EPG
Elektronicky programovy sprievodca,

Zobrazuje podrobnosti o TV/Radio
programoch

D Fav
Zoznam oblubenych kanalov

D venu

Prechod do hlavného menu pocas sledovania TV

@D exit

Odchod z menu bez ulozenia zmien
vV menu

© TexT

Zobrazenie teletextu aktualneho programu

@ sLeep

Funkcia Spanku a €as Zapnutia/Vypnutia

&) zoom

2X alebo 4X funkcia zoom

&) PAUSE

Zastavenie alebo pokraCovanie obrazu

€ oPTION

Rezervovaneé pre pouZitie v
buduicnosti

€ PALNTSC

Zmena Video systému



Predny / Zadny panel

Predny Panel

1. d,: Zapnutie a vypnutie prijimaca

2. MENU : Prechod do menu pocas sledovania TV

3. OK : Zobrazenie zoznamu kanalov a vyber poloZky v menu
4. CHA, CHY : Prepinanie kanalov alebo poloZiek v menu
5. VOL A, VOLYV : Ovladanie hlasitosti

Zadny Panel
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1. IF INPUT : pripojenie LNB/satelitnej paraboly

2. IF OUTPUT : pripojenie dalsieho prijimaca

3. ANT IN : pripojenie terestrialnej antény alebo kablového TV signalu

4. TV OUT : pripojenie RF signalu z tohto prijimac¢a do RF (ANT) vstupu na TV
volitelny)

5. 012V - vystup SPDIF audio signalu

6. VIDEO/AUDIO OUTPUT : Video/Audio signal z Vasho prijimada do VCR, TV alebo
externého audio prislusenstva

7. TV SCART : pre video/audio vstup TV.

8. VCR SCART : pre video/audio vstupfvystup VCR.
9. RS-232C : pripojenie k PC

10. DIGITAL AUDIO: Digitalny Audio vystup

-9-



Zapojenie prijimaca

K tomuto prijima¢u méze byt pripojenych niekol'ko zariadeni (TV/VCR). V
tomto navode st uvedené bezné spdsobi zapojenia tychto zariadeni. Ak
pouzivate RF kabel, prosim zosynchronizujte RF kanaly TV prijimaca

a VCR. V pripade akychkolvek problémov prosim kontaktujte svojho
predajcu.

Ako pripojit’ prijimac k TV

1
2.
3. Ak chcete pouzit RF kabel, pripojte jeden koniec RF kébla do vystupu TV OUT na

WM =N

FeS

3. Pripojenie audio systému
RCA/CINCH stereo kablom prepojte
zasuvky AUDIO R, L na prijimaci a LINE,
AUX, SPARE alebo EXTRA vstup audio
systému.

Jeden koniec SCART kabla zapojte do TV SCART zasuvky v zadnej casti
prijimaca a druhy koniec do SCART zasuvky na TV.
Pripojte LNB (Parabolu) do vstupu IF na prijimaci.

prijimaci a druhy koniec do vstupu RF IN na TV.

. Pripojte TV kabel antény do vstupu ANT na prijimaci pre terestridiny alebo kablovy

prijem kanalov.

. Ako pripojit TV a VCR

. Scart kablom prepojte TV a zasuvku TV SCART na prijimaci.

. Scart kablom prepojte VCR a zasuvku VIDEO SCART na prijimaci.

. Pripojte jeden koniec RF kabla do vystupu TV OUT na prijimaci a druhy koniec do

vstupu RF IN na VCR.

. Pripojte jeden koniec G€astnickej Snury do zasuvky RF OUT na VCR a druhy

koniec do vstupu RF IN na TV.

. Pripojte vasu TV anténu do vstupu ANT IN na prijimaci pre terestrialny a kablovy

prijem kanalov.

. Pripojte anténu do vstupu IF INPUT na prijimaci.




Rezim sledovania |

1. Informaény baner

i Stlacenim tlacidla “INFO” na dialkovom ovladani alebo pri prepinani
programov sa zobrazia nasledujuce informacie: nazov satelitu, informacie
o kanale, nazov kanalu, nazov vysielaného programu, uzamknutie,
kddovanie, teletext, nastavenie audio, EPG.
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2. Prepinanie kanalov
i Stlacte Cislo kanala, ktory chcete sledovat
I Stlacte tlacidlo “OK” a zobrazi sa zoznam uz vyhladanych kanalov
m Tlacidlami “CH# ”, “CH ¥ ” prepinate kanaly

i Tlacidlami “Vliavo €”, “Vpravo®» ” sa presuniete na zoznamy vsetkych / volnych /
kédovanych / oblubenych kanalov

i Stlacenim tlacidla “OK” zvolte kanal

i Stlacenim  tlacidla “BACK” sa vratite  k sledovaniu
predchadzajuceho kanala



Rezim sledovania

3.Zoznam kanalov

m

Stlacte tlacidlo “OK” a zobrazi sa zoznam uz vyhladanych kanalov.

Zoznamy Vsetky satelity, Satelit, Zakddované mbdzete zmenit
“Cervenym, Zelenym, ZItym a Modrym* tiagidlom.

Tlacidlami “CH# ”, “CH ¥ ” zmenite podzoznam.

Tlagidlami “VFavo €”, “Vpravo»” zmenite zoznam satelitov.

Stlaenim tladidla “OK” si zvolte zoznam a kanal zo zoznamu.

Stlatenim tlacidla “BACK” sa vrétite

k predchadzajucemu zoznamu.

Tladidlom “EXIT” opustite menu tejto funkcie.
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Rezim sledovania

4.Zoznam satelitov
ii Stlacte tlacidlo “SAT LIST” a zobrazi
sa zoznam satelitov.
i Stlacte tlacidlo “OK” na nazve satelitu
a zobrazia sa zoznamy kanalov
na danom satelite.
iStlacenim tlacidla “OK” vyberte
kanal.

5.Zoznam Obl'ubenych

i Stlacte tlacidlo “FAV” a zobrazi sa
zoznam skupin oblubenych kanalov.

i Stlacte tlacidlo “OK” na nazve a zobrazia
sa vSetky zoznamy kanalov.
Stlaéenim tlacdidla “OK” zvolte
kanal.

*Stlacenim “Cerveného ” tlacidla mozete
zmenit nazov skupiny

6. Ovladanie hlasitosti
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Tlagidlami “Vol+“ ,*“ Vol -” ovladate hlasitost.

Tlacidlom “MUTE” docasne vypnete zvuk.
Opakovanym stlaceni tlacidla “MUTE” alebo

tlacidiel “Vol +”, “Vol-” zvuk znovu zapnete.

&= &

7.Zmena rezimu (rezim sledovania — rezim menu)
i TlaCidlom “MENU” mézete prejst z rezimu sledovania do rezimu menu.
i TlaCidlom “EXIT” sa vratite z rezimu menu do rezimu sledovania.



Rezim sledovania

8. Uzitocné funkcie
i TlaCidlom “TVIR” prepinate medzi TV/ Radio reZimom.

iTlagidlom “PAUSE” zastavite obraz, tladidlom “EXIT” zastavenie obrazu
zrusite.

M Tladidlom “AUDIO” zmenite audio rezime audio.

mTlacidlom “TEXT/SUBT” zvolte pouzitie teletext#u a tituliek, tuto funkciu zrusite
tlaCidlom “EXIT”.

fTlaCidlom “PAL/NTSC” mozete zmenit rezim PAL, NTSC a

AUTO.
fTlaCidlom “SLEEP” mdzete nastavit €as vypnutia prijimaca.
fiTlagidlom “ZO0OM?” pouzijete funkciu zoom. Zrusite ju tlacidiom “EXIT”.

9. ReZim programového sprievodcu

i Stlacenim tlacidla “EPG” ziskate informacie o kanaloch.
Tlacidlami “CH#«”, “CH ¥ ” prepinate kanaly.
Stlacenim “Cerveného, zeleného, zltého” tlaCila zmenite funkciu
Stlacenim “OK?” ziskate informacie o zvolenom kanaly.
il Tlacidlami “EXIT”, “BACK” zvolenu funkciu ukoncite.
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Hlavné menu

Zapojte prijimac do siete. Stlacte tlacidlo ,STANDBY* na DO alebo na prednom panely
prijimaca. Zobrazi sa Hlavné menu , zac€iatok OSD (tak ako je to zobrazené na
obrazku). V hlavnhom menu sa zobrazia rézne funkcie prijimaca, mdzete si vybrat
pomocou tlacidiel “CH# ”, “CH ¥ ” alebo pomocou &iselnych tlaCidiel na DO. Ked si
vyberiete funkciu, jej nazov zmeni farbu. Stlaéenim tlacidla “OK” na DO prejdete

k dalSiemu kroku. 80

1. InStalacia

Menu instalacie Vam umoznuje nastavenie
paraboly a réznych funkcii a upravu
programov.

Zvolte polozku “Hlavné Menu” alebo
“VyhlFadavanie programov* stlacenim
tlacidla “OK*“. Tlagidlami “CH4”, “CH~”
vyberajte jednotlivé polozky a stlatte “OK”.
Tlacidlami “Back” alebo “Menu” sa vratite
k predchadzajucej polozke.

1.1 Vyhladavanie programov

V polozke “ Instalacia“ zvolte funkciu
“Vyhladavanie programov ” a stlacte “OK”.
Viac informacii o tejto funkcii ziskate od svojho
predajcu, z internetu alebo v Casopisoch
zameranych na satelitné vysielanie. Uzitocné
funkcie mézete pouzit’ stlacenim farebnych
tlacidiel :

“Cervené, Zelené, ZIté, Modré*.

1.1.1 UPRAVIT
#Nazov Satelitu : Stlacte “OK” a v zozname
satelitov si vyberte satelit.




Hlavné menu

# LNB: Zapnutvypnut LNB.

# LNB Frekvencia : Hodnotu LNB Frekvencie
zvolte tladidlami “ «”, “p” a zadajte spravne
hodnoty pouzitim &iselnych tlagidiel (0~9).

AHNEAT AT
®

# 22KHz : zvolte zapnuty/vypnuty/automaticky pre g : U T oo
ovladanie externého tonového prepinaca - otk

# 0/12V - zvolte zapnuty/vypnuty e
# DISEqC : ak pouzivate dve alebo viac anten ' 1=

a LNB, musite pouzit DISEqC. Zvolte Ziadny, ™ ARmAT e

DiSEqQC 1.0, DiSEQC 1.1, MOTOR a USALS., -

Pauiers | Wbl A1l Tewn ol A1

m Ak vyberiete “MOTOR” (ZIté tlagidlo)

1) DISEQC 1.2 Motor : Tlacidlami “«”, “»” mdzete
ovladat pohyb motora dolava alebo doprava. Ak
tlagidlo pustite motor sa zastavi.

2) Ulozit’ : Stlagenim tlacidla “OK?” uloZite aktualnu
poziciu DISEqC motora. ': E‘E‘I:'?' E;"IE"

3) Chod'te na referenciu :prejdite na poziciu“0”. e

4) Viypocet : rozdiel medzi aktualnou a novou
poziciou je aplikovany na vsetky ostatné satelity.

5) Limit : MéZete nastavit maximalny rozmer posunu,
zvolit rezim “Umoznit™ alebo “Neumoznit™. Ak
zvolite “Umoznit™, aktivuje sa “Vychodny limit” a
“Zapadny Limit“. Stlatenim “OK” sa aktualna
pozicia ulozi ako limit.

6) Reset (Nulovat)) : Ak zvolite funkciu “Reset”
a stlacite “OK”, motor sa vrati k pévodnym
nastaveniam.




Hlavné menu

m Ak zvolite “USALS” (ZIté tlagidlo)

Ak mate motorizovany systém USALS, musite nastavit
vadu poziciu (zemepisnu $irku a dizku) pre vypo&et
vetkych pozicii motor pre dostupné satelity. Motorizovany
systém USALS instalujte podla navodu na motor.

1) Zemepisna dizka a Sirka: Ciselnymi tlagidlami viozte
zemepisnu dizku a $irku, v ktorych sa indtalovana
parabola nachadza.

2) Aktualny satelit: oznaCuje nazov aktualneho satelitu. e A

0 Seue AT Thae v

3) Otacanie : tlacidlom “OK” premiestnite motor do
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uloZenej pozicie.

4) Limit : MdZete nastavit maximalny rozmer posunu,
zvolit rezim “Umoznit™ alebo “Neumoznit™. Ak zvolite
“Umoznit™, aktivuje sa “Vychodny limit” a “Zapadny
Limit“. Stlacenim “OK” sa aktualna pozicia ulozi ako
limit

5) Chod'te na referenciu: tlaCidlom “OK” vymazte
vychodny a zapadny limit.

# Aktivny: Nastavte Cislo portu prepinaca
DISEqQC 1.0.

# Neaktivny: Nastavte Cislo portu prepinaca
DIiSEqC 1.1.

# Ulozit’ : nastavenia ulozte “Cervenym*
tlacidlom.

(17)



Cilavaémen | M

1.1.2 PREMENOVAT

Vyberte si nazov satelitu, ktory chcete zmenit a
stlacte “OK”. TlaCidlom “BACK” sa vratite do
predchadzajuceho menu. “Zelenym? tlaidiom
zmeny ulozZite.

1.1.3 PREHCADAVAT

Tlacidlami “ A”,“ ¥ ” vyberte satelit, ktory
chcete prehladavat. Opakovanym stlacenim
tlaCidla “OK” mdzZete oznadit' aj viacero
satelitov sucasne, vybrané satelity sa
zvyraznia.

# Siet’ : Ak chcete mat’ vSetky informacie
o transpondéry, zvolte nastavenie siete
“Zapnut”.

# Rezim vyhladavania : MdzZete si zvolit reZim
vyhladavania VSetky / FTA v kazdom satelite

pouzitim tladidiel “ <, “»“. "2 E:... i
Vsetky : vyhladava vSetky kanaly Ay
FTA : vyhladava iba vol'né kanaly. ;-_--- A

F Pasm | el AN Eove | Dlear K1

TlaCidlom “OK” spustite vyhladavanie.

Prijimac automaticky vyhlada vsetky TV/Radio
kanaly zo satelitu a uloZi ich do zoznamu kanalov.
Proces vyhladavania kanalov mézete sledovat.

TlaCidlom “RED” or “EXIT” vyhladavanie mbzZete Sorvio ool
e e

zastavit. —
R
Po ukonceni vyhladavania sa vysledok ulozi | v

i senvi
A | 11)

a zobrazi sa prvy kanal v zozname.
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Hlavné menu | |

1.1.4 TRANSPONDER
Ak chcete vyhladavat kanaly pre konkrétny
transpondér ponukany satelitom, postupuijte

podla uvedeného postupu. Tlacdidlami “A”, “¥?” | e e A
zvolte transponder, ktorému chcete zmenit A s v "EE o AR e
nastavenie parametrov alebo ktory chcete 1 '& " ,:.E E.. e
Opakovanym stlacenim tlacidla “OK” mozete AL B

L ;.'_-;-I ¥ Uhmman Thramyuwsie
v DM S Trewpesie

oznacit viacero transpondérov.

1) UPRAVIT : Stladte “&ervené” tladidlo a zmerite
hodnoty parametrov zvoleného transpondéra.
Tlacidlami “A”, “V¥” umiestnite kurzor na
podmenu a tlaCidlami “<«”, “»” alebo
“Ciselnymi” tlaCidlami zmente nastavenie.

2) PRIDAT : Ak sa hladany transpondér
nenachadza v zozname transpondérov, mozete W Sihe e aan e
ho do zoznamu pridat’ viozenim ey
zodpovedajucich hodndt parametrov nového
transpondéra. Ak chcete zmenit parameter uz
existujuceho transpondeéra, tlaidlami “A”,”V¥”

Vot vaorcrubon ABIABAT 33,8
Abes_da i am

zvolte tento parameter a hodnoty upravte T

R ¢

tlacidlami “ <>, “p” alebo “Ciselnymi” r

tlacidlami. .
3) PREHIADAVAT : Téato funkcia vam umozni B o e a—
vyhladat' véetky kanaly vysielané cez urcity

transpondeér prostrednictvom preddefinovanych
informacii. Zo zoznamu transpondérov vyberte
tlaidlami “A”,”¥” transpondér, ktory chcete
prehladavat. Opakovanym stlacenim tlacidla
“OK” mozete oznacit viacero transpondérov,
vybrané transpondéry budu zvyraznené. Ak
nemd&zete najst’ transpondér v zozname, viozte
vSetky parametre nastavenia.

4) VYMAZAT : Vybrané transpondéry vymazete

“Modrym?” tlaCidlom.

{ ,-;-l & 0 Unmmen Tramgeenie
Ws Ded L e Towrepeedier
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1.2 Aktualizacia databazy

Tato funkcia vam umozni aktualizovat databazu
pomocou RS-232 kabla.

1. Prepojte dva prijima¢e RS-232 kablom.

2. Prijimag, ktory prijima databazu zvoli rezim “
Prijimania “ . Prijimac, ktory databazu posiela,
zvoli rezim “Odosielania®.

3. Stlacte tlacidlo “OK?™.

(20)
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1.3 Inicializacia prijimaca
Téato funkcia umozriuje formatovanie vdetkych
informacii vratane existujuceho kodu detskej
poistky a obltUbenych kanalov do
pociato€ného stavu. Po zvoleni funkcie
“Inicializacia prijimac¢a”, sa zobrazi
upozornenie ako na obrazku vpravo. Ak
stlacite tlacidlo “OK” vSetky predtym
nastavené informacie budu formatovane.
(vyrobné nastavenie: “00007).

2. Riadiaci program kanalov

2.1 Uprava kanalov

zmenit ich poziciu v zozname

1. Vymazat' : vyberte nazov satelitu a stlacte
“Cervené” tlaCidlo. Tlacidlami “EXIT”, “BACK” sa 1
vratite do predchadzajuceho menu. -

2. Zamknut': TlaCidlami “A”, “¥” vyberte kanaly, &
ktoré chcete zamknut alebo odomknut. A stlacte i
“Zelené” tlacidlo na potvrdenie vasho vyberu.
Uzamknuty kanél nie je mozné sledovat’ pokial
nezmenite nastavenie v menu Upravy kanalov
alebo v zozname menu zo stavu “Zamknut’ ” na
“Odomknut™.

Symbol zamknutia je zobrazeny vpravo od
nazvu kandla v zozname “Ulorava kanalov”.

L =

hlon LK)
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3. Premenovat : Stladte ,ZIté tlagidlo“
a oznacte kanaly, ktoré chcete
premenovat. Zobrazi sa menu = e
“Premenovat’ kanal” a klavesnica. |y -

Tlagidlami “A”,” V7 a “«”,” p-” PE
umiestnite kurzor na Zelané pismeno ot ] e
a stladte “OK”. i

4. Premiestnit’ : “Modrym” tlaCidlom | 2o o e
oznacte kanaly, ktorych poziciu chcete i

zmenit' a kurzor umiestnite na novu B (5) CF e TV A o L
poziciu pouzitim tlacCidiel “A”, “V¥?” :
Zmenu potvrdte tlaCidlom “OK” .

2.2 Skupina obl'abenych kanalov

MbZete si vytvorit skupinu oblubenych kanalov,
vdaka ktorej v Zozname kanalov l'ahko najdete Vas
oblUbeny kanal. Tlagidlom “TV/Radio*“ si mdzete
vybrat TV alebo rozhlasove kanaly.

1. Usporiadanie: stlatte “Cervené” tlagidlo
a zobrazi sa menu “Usporiadania
programov®. Zoznamy si mdzete usporiadat
podla satelitov, volné (FTA) / kdbdované alebo
podla abecedy.

IE TV - AR
LEARL A e v e

oblabenych kanalov“ pouzivat, musite svoje ' BT —
oblibené kandly zaregistrovat do zoznamu ' n
obltubenych. Zoznam je rozdeleny na dve Casti

— vlavo su zobrazeneé vSetky dostupné kanaly .

a vpravo vybrané obltbené kanaly. Kanaly | I R Wl
presuniete do skupiny oblUbenych tlacidlami e ——
“A”, “V” volbu potvrdte stlac¢enim tlacidla
“OK”. Potom stlacte “Zelené” tlaCidlo

a vybrané kanaly budu pridané do vietkych
skupin zoznamu oblubenych kanalov.

2. Registracia : Skor ako zacnete “Zoznam ) Wues " G e

*ﬂ hb( TVHL FAY | Coummsn Lk
" Al “l (=T Y]
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3. Oblubené - Premenovat’ : Ak chcete
zmenit nazov skupiny oblibenych kanélov,
stladte “ZIté” tlagidlo a zobrazi sa menu
“Premenovat’ obl'ibené“ a klavesnica.
Tladidlami “A”, “¥” a “<4”, “p”
umiestnite kurzor na Zelané pismeno
a stlacte “OK”.

4. Vymazat' : Kanaly z oblUbenej skupiny
vymazete stlacenim “Modrého” tlacidla,
nasledne vyberte kanal tlacidlami
“A”,”V” astlatte “OK” . Tlacidiom
“BACK?” sa vratite do prechadzajuceho
menu.

3. Nastavenie systému
3.1 Nastavenie jazyka e
- Boduleber Tltige

Phul Paltedgs
C hnek Senrings

Téato funkcia slizi na nastavenie jazyka Menu,
tituliek a zvukovej stopy. Tladidlami ”A” “V¥?”
zvolte danu funkciu v menu a tlagidlami “ <>, “p”
zvolte Zelany jazyk. Jazyk Menu, tituliek a zvukovej
stopy sa zmeni podla vasho nastavenia.

Mardin Eiilimg Tuharan




Hlavné menu

3.2 Video Nastavenia (nastavenia obrazu)

1.Rezim TV Skart: Zvolte si svoj vystupny
format obrazu, RGB/CVBS pouzitim tlacidiel
“‘55’ “”’.

2.Pomer obrazu: Podla typu TV prijimaca
zvolte pomocou tlagidiel “ «”, “»”. format
obrazu AUTO/4:3 Standardny obraz/16:9 Siroky
obraz.

3.Letter Box (postova schranka) : Ak zvolite
“Zapnut” a format TV prijimaca je nastaveny
na 4.3 a a zdroj obrazu 16:9, tak sa obraz
zobrazi v rezime Letter box.

4 Priehladnost.(Transparencia) : Nastavte
stupen priehlatnost OSD od 0 do 40. Vyrobné
nastavenie: 10.

5.Zobrazit’ info: Ak zvolite “Zapnut™ zobrazia
sa symboly: TV/Radio, Zamknuty, Teletext,
Datum, Cas, Informacia o aktualne vysielanom
programe (nazov, diZka) alebo Kédovanie
programu. (Iba ak tuto funkciu podporuje
prevadzkovatel programu)

6.TV PAL/INTSC : prepina medzi TV reZimom
PAL alebo NTSC.

3.3 Nastavenia modulatora
1.RF Typ : zvolte druh TV normy. (PAL B/G, PAL
I, PALD/K, NTSC)
2.RF kanal : zvolte ¢islo RF kanala od 21 do 69
Prednastaveny RF kanal: 38

(24)
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Hlavné menu

3.4 Nastavenie hodin

1. Automaticka aktualizacia ¢asu:
Pomocou tlacidiel “«”, “»” zvolte
rezim “Zapnuta/Vypnuta”.

2.Nastavenie ¢asového pasma: V tejto
polozke mozete nastavit’ aktualny
miestny ¢as. Tlacidlami “ <>, “p»”
nastavte hodnotu.

3.Casovaé: Pomocou &iselnych tlagidiel
(0~9) nastavte €as zapnutia prijimaca.

4 Rezim ¢asovaca: Tlacidlami “«”, “p”
zvolte reZim zapinania prijimaca ,,Raz*“ alebo
L,benne®.

3.5 Uzamknutie nastaveni

V hlavnom menu vyberte polozku “Uzamknutie
nastaveni ”. Musite vlozZit heslo. Prednastavené
heslo “0000”.

1. Zamok systému: Ak chcete zamknut' prijimac,
prejdite v menu “Uzamknutie nastaveni” na
polozku “Zamok systému” a zvolte “Zapnut™
pomocou tlacidiel “«”, “»” . Ak je prijimac
zamknuty, pri kazdom zapnuti musite vloZit
heslo.

2. Zamok riadiaceho program kanalov: Ak
chcete zamknut riadiaci program kanalov,
prejdite v menu “Uzamknutie nastaveni” na
polozku “Zamok riadiaceho programu
kanalov” a zvolte “Zapnut” pomocou
tlacidiel “«”, “p” .

(25)
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Hlavné menu

3. Zamok instalacie : Ak chcete zamknut menu
InStalacie, v menu “Uzamknutie nastaveni” prejdite
na poloZzku “Zamok instalacie” a zvolte “Zapnuat™
pomocou tlacidiel “«”, “p»”

4. Zmenit' heslo: Heslo mdzete zmenit
z prednastavenej hodnoty “0000” tymto
sposobom: prejdite v menu “Uzamknutie
nastaveni” na polozku “Zmenit’ heslo”. Systém
si vyziada nové heslo. Po jeho zadani vas systém
poziada o jeho opatovné potvrdenie. Ked zadate
nové heslo dvakrat, heslo sa zmeni. Ak ste heslo
zabudli, kontaktujte svojho distributora.

3.6 Systémové informacie Zobrazi sa aktualny
verzia zavadzaca (loader), softvéru a hardweru.
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4. Dopinky Tento prijimac podporuje dopinkové
funkcie ako je Kalendar a Hry.

Kalendar :

“¥”: Predchadzajuci rok
“A”: Nasledujuci rok

“4”: Predchadzajluci mesiac
“p-”: Nasledujuci mesiac

Tetris :

“OK” spustit

“ A”Otodit
“4”Pohyb vlavo
“p-”Pohyb vpravo

2 FEB

L0 MO TS WED THU FHI SAT
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5. Common Interface

Mozete sledovat nielen volné Free-To-Air

programy, ale aj zakodovanée pouzitim modulov
(CAM). Tento prijimac¢ aktualne podporuje rézne
typy modulov (Alphacrypt, Aston/Seca, Irdeto,
VIACCESS, Nagravision, CONAX, CryptoWorks a
iné). Moduly a Smard karty si méZete zakupit

u predajcu alebo prevadzkovatela programu. Ak
nepouzijete Zziadnu Smart kartu, mdzete sledovat iba
volné programy.

A'}. Upozornenie: Spdsob vioZzenia Smart karty




Mozné problémy a ich rieSenis

Mozné problémy

Riesenie

Nie je obraz ale menu sa zobrazuje !

Satelitny systém je nespravne
zapojeny.

Skontrolujte vSetky pripojenia a kable,
nastavte satelitnu anténu, skontrolujte
konvertor

Chybné LNB

Vymernte LNB

Chybny TP

Vymerite TP

Velka strata signalu cez kabel

Pouzite zosilovac alebo vymerite kable

Chybné pripojenie

Opravte pripojenie

Nefunguje dialkové oviadanie !

Vybité batérie

Skontrolujte batérie

Zvolena nespravna funkcia

Stlaéte spravne tlac¢idlo pre danu funkciu

Dialkové oviadanie nie je nasmerované

na prijimac

Uistite sa, Ze dialkové oviadanie je
nasmerované na prijimac

Nefunguje stereo zvuk !

Nespravne kablové prepojenie prijimaca a

TV

Skontrolujte SCART kabel

Chybna uroven hlasitosti

Skontrolujte uroven hlasitosti




Specifikacia

Vstupna frekvencia 950~2150MHz
Konektor F-Typ
Vstupny odpor 75 Ohms
Uroven vstupu -25~-65dBm
LNB zdroj 14/18V DC+5%
Vstup _
Ovladanie LNB 22KHz, 600mVp-p
DiSEqC Ver 1.0/1.1/1.2/USALS
Maximum Current 500mA Ochrana proti pretazeniu
Demodulacia QPSK
Prenosova rychlost’ 2~45Mbaud(SCPC/MCPC)
Dekédovanie MPEG-I1
Vystup NTSC/PAL{AULO)
Video Pomer ohrazu 169 4.3
Rozligenie 720+480(NTSC)/720+576(PAL)
Uroven vystupu WVp-p/ 750hms
Konektor vystupu RCA Phone Jack, TV/NVCR Scart
Dekodovanie MPEG-I, Layer 2
Bit Rate Max, 384Kbps
Audio Uroven vystupu 0dBm
Vystupny odpor 600 Ohms Unbalanced
Vystupny konektor RCA Phone Jack, TV/AVCR Scart
Digital audio vystup S/PDIF FIBER OPTIC (Rozlidenie:20bitov)
Serial Data Kaonektor 9 Pin D-sub
Signaly RS232, 115, 200Kbps
. stvordiselny sedemdielny displej
Predny panel
Standby, CH Hore/Dole, Hlasitost' Hore/Dole, Menu, OK
RF-konektor 750hms, IEC169-2 Samicka /Samdek
RF Frekvencia 470MHz to 860 MHz
Modulator Vystupny kanal CH21-69
TV Standard PAL B/G, PAL |, PAL D/K
Dial’kové ovladanie 15m Max
Napajacie napitie 110-240V AC, 50/60Hz
Spotreba energie 25 Wattov Max
Rozmery 300220460 (S+D+V)
Prevadzkova teplota 0-C do 50-C
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